Wir horen uns. AUDIA
o0

PRODUKTKATALQOG

OHR- UND GEHORSCHUTZ
KOLLEKTION.




2 GEHORSCHUTZ

P

INHALT

VERSORGUNGSABLAUF & AUSWAHLKRITERIEN __ 04
BESTELLSYSTEM: EASYORDER 06
FERTIGUNG 08
EPRO-X.S 10 %
EPRO-X.A m
EPRO-STOP.S 12
ALPINE® 13
ELACIN® CH 14
ELACIN® RC 15
ELACIN® ER 16
DM 17
SCHWIMMSCHUTZ 18
SCHLAFSCHUTZ 19
MATERIALIEN & FARBEN 20
BESTELLOPTIONEN 22
ZUBEHOR 24
SERIELLER GEHORSCHUTZ 26

LARMSCHUTZGRAFIK 28




GEHORSCHUTZ 3

SCHUTZ FUR DAS OHR UND GEHOR,
SICHER UND KOMFORTABEL.

Der von AUDIA AKUSTIK individuell auf das Ohr angepasste Larm- und Gehor-
schutz ermoglicht in jeder Gerduschsituation einen optimalen Schutz des Gehdrs.
Die fir den Kunden wichtigen Akustiksignale bleiben wahrnehmbar und der
gesundheitsschddliche Larm wird effektiv reduziert. So kdnnen Ihre Kunden, egal
ob im Beruf oder in der Freizeit, das Leben in vollen Ziigen genieflien -
ohne Risiko fir Ihr Gehor.
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VERSORGUNGS-
ABLAUF UND
AUSWAHL-
KRITERIEN

INFORMATIONEN UND RICHTWERTE FUR AKUSTIKER.

1. ANFORDERUNG

+ PERSONEN IM LARMBEREICH
* GGF. ARBEITGEBER
* GGF. ARBEITSSICHERHEIT

* GGF. BETRIEBSARZTE 2. BENOTIGTE INFORMATIONEN

« Schalldruckpegel (Larmexpositionspegel)
» Frequenzspektrum (Larmzusammensetzung/Gerauschklasse)
» Expositionscharakter (Dauerhaft oder wiederholt kurzzeitig)
« Umgebungs- und Nutzungsbedingungen (Luftfeuchtigkeit, Tempe-
ratur, Schmutzbelastung, korperliche Beanspruchung, Richtungshoren)
» Medizinische Aspekte (Horverlust, Anatomische Besonderheiten)
o Signalhoren und/oder Sprachverstindlichkeit erforderlich
 Vereinbarkeit mit zusatzlicher Schutzausriistung 3. AUSWAHL

« PERSONEN IM LARMBEREICH
« VERSORGER

« HERSTELLER

« GGF. ARBEITGEBER

« GGF. ARBEITSSICHERHEIT

« GGF. BETRIEBSARZTE
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9.1 BETREUUNG

* VERSORGER
* GGF. ARBEITSSICHERHEIT

« GGF. BETRIEBSARZTE 8.1 NACHSORGE

* Regelmifige Wiederholung
9.2 SICHERER GEBRAUCH Funktionspriifung

» Regelmafige Zustandskontrolle
« PERSONEN IM LARMBEREICH

o 8.2 PRAKTISCHE ANWENDUNG
9.3 QUALITATSUBERWACHUNG . -
¢ Konsequenter Einsatz im Larm

* HERSTELLER  Routinierte Handhabung
¢ Sachgemafie Pflege

8.3 NACHSORGE
* Rickmeldung Ergebnis 7. AUSGABE / ANPASSUNG
Funktionspriifung
* Korrektur von Mangeln « PERSONEN IM LARMBEREICH
« VERSORGER
* GGF. ARBEITSSICHERHEIT
+ GGF. BETRIEBSARZTE
Schalldammbkurven einiger Gehérschiitzer 6- EINHAI.TUNG DER KONFORMITRT

0

» CE-Kennzeichnung

« Zugang Erforderliche Unterlagen (Konfor-

o mitdtserklarung)

« Bereitstellung Gebrauchsanweisung (Gefahren-,
Nutzungs- und Reinigungshinweise)

» » Kennzeichnung des Herstellers auf der PSA

» Markenname der PSA

 Durchfiihrung der Funktionspriifung

Schallddmmung in dB

40

63 152 250 500 1000 2000 4000 8000
Frequenz in Hz

ungleichformiger Frequenzgang —e— flacher Frequenzgang 5- BESTEI-I-UNG I FERTIGUNG

* VERSORGER
4. AUSWAHLKRITERIEN * HERSTELLER

 Dammwert
« Dammcharakter (Mittel-Hochfrequent oder Breitbandig/Tieffrequent)
o Gehorschutztyp (Seriell Kapsel/Stopsel oder Individuelle Otoplastik)
¢ PSA-Zulassung (CE-Baumusterpriifung)
 Belastbarkeit/Reinigungsfahigkeit (Material, Geometrie)
« Kennzeichen zur Signal-/Sprachwahrnehmung
« Haptisch-mechanische Eigenschaften

(z.B Griff, Kordel)
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FEATURES

» EINFACHER ZUGANG UBER IHREN BROWSER

» KOMFORTABLE BEDIENUNG

» PERSONLICHE EINSTELLUNGEN

» ALLE AUFTRAGE IN EINER UBERSICHT

» INFO HELP DESK

» INTEGRATION IN IHRE WARENWIRTSCHAFT

» IMMER AKTUELL DURCH UPDATES

» ABDRUCKE PER POST ODER PER SCAN

IT'S 50
EASY.

DAS KOMFORTABLE BESTELLSYSTEM EASYORDER
FUR OTOPLASTIK, GEHORSCHUTZ UND KOPFHORER.
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EINFACH, SCHNELL UND OHNE VORKENNTNISSE.
MIT WENIGEN KLICKS ZUM GEHORSCHUTZ.

Einfach in der Handhabung fiihrt Sie das System Schritt
fiir Schritt durch Thre Bestellung. In der Auftragsiibersicht
haben Sie Thre Bestellungen vollstandig im Blick, inklusive
Statustracking. Dank EASYORDER schneller zur hochwerti-
gen Gehorschutzplastik. Thre Abdriicke kénnen digital oder
analog tibermittelt werden. Sie konnen EASYORDER auch
bequem in Ihre Warenwirtschaft z. B. AMPAREX, ASEGO in-
tegrieren.

E E EASYORDER Einfiihrungsvideo
: %~ Scannen Sie den QR-Code und werfen Sie einen Blick
= aufdie neue Oberflache und das dynamisch intelligente
. Bestellformular in unserem Kanal auf youtube.com.

Die Login Daten fiir EASYORDER erhalten Sie von unserem
AUDIA-Kundenservice unter der Rufnummer 03634 / 693-
111. Mit diesen melden Sie sich einfach unter easyorder.
audia-akustik.de an. In den Einstellungen koénnen Sie zu-
nachst Thre Standardwiinsche hinterlegen, im Hilfebereich
erfahren Sie mehr iiber die Funktionen von EASYORDER.

- "E easyorder.audia-akustik.de
L. Scannen Sie den QR-Code und melden Sie sich direkt
bei EASYORDER mit Ihren Anmeldedaten an.







MIT HIGH-TECH ZUM
OPTIMALEN GEHORSCHUTZ.

Fir die Produktion von haptisch und optisch anspre-
chenden Gehdérschutzplastiken verfligen wir tiber beste
Voraussetzungen. Langjdhriges handwerkliches Know-
how und modernste CAD/CAM Technologie gehen Hand
in Hand.

In unserem Schulungscenter vermitteln wir theoreti-
sche und praktische Inhalte beziiglich unseres Gehor-
schutzsortiments und der PSA Verordnung.
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EPRO-X.S

Die innovative ePRO-X.S Gehorschutzotopla-
stik wird individuell aus komfortablem, wei-
chen Material gefertigt. Sie besticht durch
optimalen Tragekomfort und beste Ddmmei-
genschaften. Thr Herzstiick bildet das langle-
bige, wechselbare Filterelement aus Edelstahl.
Die Otoplastik ist aufierdem mit einem Zusatz-
schallkanal versehen, welcher die Ankopplung
von Zusatzprodukten erméglicht. Wird der
Kanal nicht genutzt, so ist er mit einem Ver-
schlussstopfen versiegelt.

Fiinf verschiedene Filterelemente, hochprizise
aus langlebigem Edelstahl gefertigt, ermdg-
lichen die Anpassung des Gehorschutzes an un-
terschiedliche Ldrmbereiche und Einsatzzwecke
(1 bis 5 Markierungsringe zur optischen Unter-
scheidung).

Der Gehorschutz ist nach EN352-2 gepriift und
entspricht den Bedingungen der PSA Verord-
nung (EU) 2016/425 iiber persénliche Schutz-
ausrtistung (PSA).

Die volistindige Konformitdtserkldrung finden
Sie auf unserer Homepage unter: www.audia-
akustik.de (Bereich Downloads)

*Achtung: Mit dem Filter ,X 1IM" ist die ePRO-X.S
Gehérschutzotoplastik keine persénliche Schutz-
ausristung, da er die Anforderungen an die
Mindestddmmung aus der EN352-2 nicht erfiillt.
Er darf deswegen nur zu Komfortzwecken ein-
gesetzt werden, z.B. bei stérenden Hintergrund-
gerduschen.

-
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125 250 500 1000 2000 4000 8000
Frequenz in Hz
—o— X 5M —— X4M —e—X3M X2M X1M*

SNR: 30 | L: 25, M: 26, H: 30 | Signale: S, V, W, E
Frequenz(Hz)| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Mf (dB) 27,8 | 275 | 28,0 | 28,5 | 34,4 | 38,2 | 34,8
Sf (dB) 3,6 4,2 3,4 3,0 4,0 4,7 5,6
APV (dB) 24,2 | 233 | 24,6 | 255 | 30,4 | 33,5 | 29,2
SNR: 27 | L: 22, M: 23, H: 27 | Signale: S, W, E
Frequenz(Hz)| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Mf (dB) 252 | 25,2 | 24,6 | 255 | 323 | 36,7 | 31,8
Sf (dB) 49 3,0 3,2 3,6 2,8 4,7 6,9
APV (dB) 203 | 222 | 21,4 | 219 | 29,5 | 32,0 | 24,9
SNR: 25 | L: 21, M: 22, H: 27 | Signale: S, V, W, X, E
Frequenz(Hz)| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Mf (dB) 254 | 24,2 | 243 | 25,5 | 31,0 | 35,0 | 29,9
Sf (dB) 3,9 4,2 49 4,8 3,0 3,8 4,3
APV (dB) 21,5 (20,0 | 19,4 | 20,7 | 28,0 | 31,2 | 25,6
SNR: 23 | L:17, M: 20, H: 25 | Signal: W

= Frequenz(Hz)| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000

; Mf (dB) 18,1 | 19,2 | 20,3 | 22,5 | 28,9 | 33,0 | 28,1
Sf (dB) 4,5 2,9 3,5 2,8 4,2 3,5 4,9
APV (dB) 13,6 | 16,3 | 16,8 | 19,7 | 24,7 | 29,5 | 23,2
SNR: 13 | L:3, M: 9, H: 19 | Signale: -

« | Frequenz(Hz)| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000

E Mf (dB) 53 6,1 9,1 16,6 | 25,3 | 30,3 | 20,8

> Sf (dB) 51 6,7 4,0 2,7 3,8 2,3 2,9
APV (dB) 0,2 [ -0,6 | 51 13,9 | 21,5 | 28,0 | 17,9




ePRO-X.A

EPRO-X.A

Individuell aus hartem, schmutzabweisendem
Material gefertigt, besticht die innovative
ePRO-X.A Gehorschutzotoplastik durch op-
timalen Tragekomfort und beste Dammei-
genschaften. Ein zentrales langlebiges Fil-
terelement aus Edelstahl und ein spezielles
Aufnahmesystem zum einfachen Filterwechsel
runden das Gesamtpaket ab.

Fiinf verschiedene Filterelemente, hochprizise
aus langlebigem Edelstahl gefertigt, ermdg-
lichen die Anpassung des Gehdorschutzes an un-
terschiedliche Ldrmbereiche und Einsatzzwecke
(1 bis 5 Markierungsringe zur optischen Unter-
scheidung).

Der Gehorschutz ist nach EN352-2 gepriift und
entspricht den Bedingungen der PSA Verord-
nung (EU) 2016/425 iiber persénliche Schutz-
ausrtistung (PSA).

Die volistindige Konformitdtserkldrung finden
Sie auf unserer Homepage unter: www.audia-
akustik.de (Bereich Downloads)

*Achtung: Mit dem Filter ,X 1M “ist die ePRO-X.A
Gehérschutzotoplastik keine personliche Schutz-
ausriistung, da er die Anforderungen an die
Mindestddmmung aus der EN352-2 nicht erfiillt.
Er darf deswegen nur zu Komfortzwecken ein-
gesetzt werden, z.B. bei stérenden Hintergrund-
gerduschen.
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Dammcharakteristik (ermittelt in Baumusterpriifung gemaR EN 352-2):
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125 250 500 1000 2000 4000 8000
Frequenz in Hz
——X5M —e—X4M —e—X3M X2M X IM*
SNR: 32 | L: 26, M: 28, H: 33 | Signale: W, S, E
Frequenz(Hz)| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Mf (dB) 29,4 | 27,3 | 30,1 | 311 | 33,9 | 41,8 | 45,0
Sf (dB) 43 3,8 4,2 3,2 3,3 2,2 2,9
APV (dB) 251 | 235|259 | 279 | 30,6 | 39,6 | 421
SNR: 30 | L: 25, M: 27, H: 31 | Signale: W, S, E
Frequenz(Hz)| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Mf (dB) 27,5 1272|297 | 31,9 | 333 | 424 | 39,8
Sf (dB) 4,4 4,2 4,5 5,6 3,6 3,6 4,3
APV (dB) 231 (23,0 | 252 | 26,3 | 29,7 | 38,8 | 355
SNR: 28 | L: 22, M: 25, H: 30 | Signale: W, S, E
Frequenz(Hz)| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Mf (dB) 23,0 | 23,8 | 254 | 27,6 | 32,6 | 38,8 | 349
Sf (dB) 4,2 4,4 3,3 2,6 3,7 3,8 4,2
APV (dB) 18,8 | 19,4 | 22,1 | 25,0 | 28,9 | 35,0 | 30,7
SNR: 23 | L: 14, M: 20, H: 27 | Signale: -
= Frequenz(Hz)| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
; Mf (dB) 13,6 | 154 | 18,3 | 24,7 | 29,5 | 36,1 | 311
Sf (dB) 4,5 31 2,2 19 31 3,9 6,2
APV (dB) 9,1 12,3 | 16,1 | 22,8 | 26,4 | 32,2 | 24,9
SNR: 11 | L:2, M: 7, H: 18 | Signale: -
« | Frequenz(Hz)| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
E Mf (dB) 2,5 2,3 6,2 17,0 | 24,7 | 31,6 | 24,2
B3
Sf (dB) 2,8 33 4,5 4,0 3,2 34 6,9
APV (dB) -0,3 -1 1,7 13,0 | 21,5 | 28,2 | 17,3




EPRO-STOP.S

EPRO-STOP.S

Die individuelle ePRO-STOP.S Gehoérschutzoto-
plastik ist in weichem Material erhéltlich. Sie
besticht durch optimalen Tragekomfort und
eine hohe, breitbandige Dammwirkung (ohne
Filterelement).

Der Gehorschutz ist nach EN352-2 gepriift und
entspricht den Bedingungen der PSA Verord-
nung (EU) 2016/425 iiber persénliche Schutz-
ausrlistung.

Die volistindige Konformitdtserkldrung finden
Sie auf unserer Homepage unter: www.audia-
akustik.de (Bereich Downloads)

ePRO-STOP.S
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Dammwirkung (Mf) in dB

Dammcharakteristik (ermittelt in Baumusterpriifung gemaR EN 352-2):
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125 250 500 1000 2000 4000 8000
Frequenz in Hz

EPRO-STOP.S

w» | SNR:33 | L: 29, M: 30, H: 33 | Signale: W, S, V, E

§ Frequenz(Hz)| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |4000 | 8000

3 Mf (dB) 32,7 | 314 | 323 (320|364 | 39,7 | 337

E Sf (dB) 4,7 3,8 2,9 2,9 2,6 3,8 4,1

= APV (dB) 28,0 276 | 29,4 | 29,1 | 33,8 | 359 | 29,6




ALPINE®

ALPINE®

Die Alpine® Gehorschutzotoplastik ist in hart-
em oder weichem Material erhaltlich und ist
mit einem speziellen Filterelement ausgestat-
tet fiir eine optimale Dammwirkung.

Drei unterschiedliche Kunststoff-Filterelemente
ermdglichen die Anpassung des Gehdrschutzes
an unterschiedliche Ldrmbereiche und Einsatz-
zwecke (in unterschiedlichen Farben zur op-
tischen Unterscheidung):

Der Gehorschutz ist nach EN352-2 gepriift und
entspricht den Bedingungen der PSA Verord-
nung (EU) 2016/425 iiber persénliche Schutz-
ausrtistung (PSA).

Die volistindige Konformitdtserkldrung finden
Sie auf unserer Homepage unter: www.audia-
akustik.de (Bereich Downloads)
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Dammwirkung (Mf) in dB

Dammcharakteristik (ermittelt in Baumusterpriifung gemaR EN 352-2):
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Frequenz in Hz

SNR: 26 | L: 20, M: 22, H: 28 | Signale: W, S
Frequenz(Hz)| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |4000 | 8000
E Mf (dB) 258 | 26,2 | 26,9 | 28,8 | 34,0 | 39,3 | 39,0
Sf (dB) 7,7 7,4 6,8 8,3 4,4 6,0 7,7
APV (dB) 18,1 | 18,8 | 20,1 | 20,5 | 29,6 | 33,3 | 31,3
SNR: 25 | L: 17, M: 21, H: 28 | Signale: -
Frequenz(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Mf (dB) 17,8 | 19,7 | 22,2 | 26,0 | 32,8 | 35,4 | 39,1
Sf (dB) 5,0 5,0 4,1 55 3,5 3,6 6,6
APV (dB) 12,8 | 14,7 | 181 | 20,5 | 29,3 | 31,8 | 32,5
SNR: 23 | L: 14, M: 19, H: 27 | Signale: -
Frequenz(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
i | Mf(dB) 151 (16,9 | 20,2 | 26,2 | 31,6 | 32,8 | 36,8
Sf (dB) 6,2 57 4,4 | 43 4,7 52 5,0
APV (dB) 89 | 11,2 | 158 | 21,9 | 26,9 | 27,6 | 31,8




ELACIN® CH

ELACIN® CH

Die Elacin® CH Gehorschutzotoplastik ist in-
dividuell aus weichem Material gefertigt und
mit einem speziellen Larmschutzfilter verse-
hen. Sie bietet daher eine ideale Kombination
aus maximalem Tragekomfort und optimalem
Schutz. Die besondere Minigrip-Bauform mit
einem flexiblem ringférmigen Griff eignet sich
besonders fiir den Einsatz unter dem Helm und
wurde zundchst fiir die Motorradstaffel der
niederldndischen Verkehrspolizei entwickelt.

Vier unterschiedliche hochwertige Kunststoff-
Filterelemente, ermdglichen die Anpassung des
Gehorschutzes an unterschiedliche Ldrmbe-
reiche und Einsatzzwecke (in unterschiedlichen
Farben zur optischen Unterscheidung). Die Fil-
ter sind leicht wechselbar und aufSerdem mit
einer farblichen Seitenmarkierung (rot/blau)
versehen. Achtung: Da fiir den Filter CH30 ein
abweichender Schallkanaldurchmesser notwen-
dig ist, muss beim Wechsel auf bzw. von diesem
Filter auf einen anderen Filter eine Neuferti-
gung des Ohrpassstiicks erfolgen.

Der Gehorschutz ist nach EN352-2 gepriift und
entspricht den Bedingungen der PSA Verord-
nung (EU) 2016/425 iiber persénliche Schutz-
ausriistung (PSA).

Die volistindige Konformitdtserkldrung finden
Sie auf unserer Homepage unter: www.audia-
akustik.de (Bereich Downloads)
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Dammcharakteristik (ermittelt in Baumusterpriifung gemaR EN 352-2):

45
40 4
354

—~

301
251
20 4
15 4
10 1
5

0 T T T T T 1

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Frequenz in Hz

—e— CH30 —o— (CH28 —o— CH26 CH25

SNR: 30 | L: 25, M: 27, H: 31 | Signale: W, S, E
Frequenz(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Mf (dB) 29,1 | 27,5 | 29,6 | 28,3 | 34,0 | 40,2 | 44,0
Sf (dB) 3,8 3,9 3,7 3,5 2,9 3,4 5,6
APV (dB) 253|236 | 259 | 24,8 | 311 | 36,8 | 384
SNR: 28 | L: 24, M: 24, H: 29 | Signale: W, X, S, V, E
Frequenz(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Mf (dB) 28,5 | 26,6 | 27,7 | 26,0 | 34,7 | 33,4 | 39,7
Sf (dB) 4,7 3,6 33 3,6 2,6 3,8 53
APV (dB) 23,8 | 23,0 [ 244 | 22,4 | 321 | 29,6 | 34,4
SNR: 26 | L: 20, M: 23, H: 28 | Signale: W
Frequenz(Hz)| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |4000 | 8000
Mf (dB) 19,4 | 209 | 23,8 | 26,2 | 31,3 | 36,5 | 32,8
Sf (dB) 4,3 3,3 3,2 3,3 2,8 2,5 4,7
APV (dB) 151 | 17,6 | 20,6 | 22,9 | 28,5 | 34,0 | 28,1
SNR: 25 | L:19, M: 22, H: 27 | Signale: W
n Frequenz(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
E Mf (dB) 17,9 | 19,7 | 21,9 | 24,6 | 30,7 | 35,0 | 32,1
Sf (dB) 3,5 2,3 2,9 3,6 3,3 2,1 3,8
APV (dB) 14,4 1174 (190 ( 21,0 | 27,4 | 32,9 | 28,3




ELACIN® RC

ELACIN® RC

Das patentierte Dammfilter-Konzept der kom-
pakten, aus weichem Material gefertigten Ela-
cin® RC Gehorschutzotoplastik bietet eine ver-
besserte Transparenz bei hoheren Frequenzen.
Aufgrund dieser erheblich verbesserten Dam-
mungscharakteristik sorgt er fiir eine sehr
gute Sprachverstandlichkeit sowie Arbeitsge-
rausch- und Warnsignalwahrnehmung.

Fiinf unterschiedliche hochwertige Kunststoff-
Filterelemente, ermdglichen die Anpassung des
Gehérschutzes an unterschiedliche Ldrmbereiche
und Einsatzzwecke (in unterschiedlichen Farben
zur optischen Unterscheidung). Die Filter sind
leicht wechselbar und aufSerdem mit einer farb-
lichen Seitenmarkierung (rot/blau) versehen.

Der Gehorschutz ist nach EN352-2 gepriift und
entspricht den Bedingungen der PSA Verord-
nung (EU) 2016/425 iiber persénliche Schutz-
ausrtistung (PSA).

Die volistindige Konformitdtserkldrung finden
Sie auf unserer Homepage unter: www.audia-
akustik.de (Bereich Downloads)
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Dammuwirkung (Mf) in dB

Dammcharakteristik (ermittelt in Baumusterprifung gemaR EN 352-2):
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125 250 500 1000 2000 4000 8000

Frequenzin Hz

—e—RC19 —e—R(18 —e—R(17 RC15

SNR: 20 | L: 19, M: 19, H: 18 | Signale: W, X
Frequenz(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 |2000 |4000 | 8000
Mf (dB) 22,4 (239 | 237|225 | 227|204 | 26,2
Sf (dB) 33 | 47 | 39| 24| 27 | 40| 39
APV (dB) 191 | 19,2 | 19,8 | 20,1 [ 19,4 | 16,4 | 22,3
SNR: 19 | L: 17, M: 18, H: 17 | Signale: W, X, S, V, E
Frequenz(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 |2000 |4000 | 8000
Mf (dB) 17,5 | 191 | 21,4 | 21,8 | 21,9 | 233 | 19,1
Sf (dB) 30 | 31 |36 |34 |28 47| 51
APV (dB) 14,5 | 16,0 | 17,8 | 18,4 | 19,1 | 18,6 | 14,0
SNR: 18 | L: 14, M: 17, H: 17 | Signale: W, X
Frequenz(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 |2000 (4000 | 8000
Mf (dB) 127 | 156 [ 203|199 | 235 | 212 | 18,9
Sf (dB) 32 |36 | 35|32 |28 48] 46
APV (dB) 95 120|168 | 167 | 20,7 | 16,4 | 143
SNR: 17 | L: 12, M: 15, H: 17 | Signale: W

. | Frequenz(Hz)| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000

E Mf (dB) 10,8 [ 12,8 [ 17,0 | 17,9 | 229 | 23,5 | 17,5
Sf (dB) 35 |32 |32 |34 ]32]|39]52
APV (dB) 73 | 96 | 13,8 145|197 | 196 | 12,3




ELACIN® ER

ELACIN® ER

Die Elacin® ER Gehérschutzotoplastik ist ein Dammcharakteristik (ermittelt in Baumusterpriifung gemaR EN 352-2):
High-End-Gehorschutz fiir anspruchsvolle An- 407
wender. Sie wird individuell aus komfortablem, -
weichen Material gefertigt. Der spezielle Mem- O i
bran-Filter erzeugt eine gleichmiRig flache A 304
Dampfung tiber den gesamten Frequenzbereich,

wodurch die nattirliche Klangfarbung erhalten 18 Stépsel Dammplastik

254

bleibt und keine Verzerrungen entstehen. ,/'/\‘_/\‘
”] M

Drei unterschiedliche hochwertige Membran- 5

Filter aus Kunststoff erméglichen die Anpassung

35+

Dammuwirkung (Mf) in dB

des Gehérschutzes an unterschiedliche Ldrm- 104
bereiche und Einsatzzwecke (die Filter sind zur
Unterscheidung mit 9/15/25 markiert). Die 54

Filter sind leicht wechselbar und in der Farbe
transparent erhdltlich.

125 250 500 1000 2000 4000 8000

C € Frequenz in Hz
—e—ER25 —e—ERT5 —e—ER9*
EN 352
SNR: 23 | L: 21, M: 21, H: 22 | Signale: W
Frequenz(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Mf (dB) 22,6 (24,0 | 26,4 | 244 | 244 | 275 | 25,4
ER25 Sf (dB) 47 | 4,5 3,9 37 33 2,3 4,5
APV (dB) 179 | 19,5 | 22,5 | 20,7 | 211 | 252 | 20,9
SNR: 16 | L: 14, M: 14, H: 14 | Signale: W, S,V
Frequenz(Hz)| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
- Mf (dB) 17,5 (176 | 18,0 | 163 | 173 | 15,8 | 20,8
Der Ge.hérschutz ist.nach EN352-2 geprlift und ERTS SF(dB) 38 | 30 | 28 | 26 | 26 | 28 | 39
entspricht den Bedmgyngen de"r ESA Verord- APV (dB) 137 | 186 | 52 | 37 | 47 | 30| 69
nung (EU) 2016/425 iiber persénliche Schutz-
ausriistung (PSA).
SNR: 10 | L: 8, M: 8, H: 10 | Signale: W, S, V, X
Die volistindige Konformitdtserkldrung finden Frequenz(Hz)| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Sie auf unserer Homepage unter: www.audia- < Mf (dB) 143|122 | 10,8 [ 103 | 13,5 | 126 | 19,2
akustik.de (Bereich Downloads) ER9* Sf (dB) 39 [ 28 | 50 | 35| 32| 34| 37
APV (dB) 104 | 94 | 58 6,8 | 103 | 9,2 | 155

*Achtung: Mit dem Filter ,ER9"ist die Elacin ER
Gehérschutzotoplastik keine persénliche Schut-
zausriistung, da er die Anforderungen an die
Mindestddimmung aus der EN352-2 nicht erfiillt.
Er darf deswegen nur zu Komfortzwecken ein-
gesetzt werden, z.B. bei stérenden Hintergrund-
gerduschen.



Die DM Gehorschutzotoplastik wurde speziell
fiir Musiker und Musikliebhaber entwickelt. Sie
wird individuell aus komfortablem, weichen Ma-
terial gefertigt. Der spezielle, kleine Membran-
Filter erzeugt eine lineare Dampfung tiber den
gesamten Frequenzbereich, wodurch die natiir-
liche Klangfarbung erhalten bleibt und keine
Verzerrungen entstehen.

Drei unterschiedliche hochwertige Membran-
Filter aus Kunststoff, erméglichen die Anpassung
des Gehorschutzes an unterschiedliche Larmbe-
reiche und Einsatzzwecke (in unterschiedlichen
Farben zur optischen Unterscheidung).

Der Gehorschutz ist nach EN352-2 gepriift und
entspricht den Bedingungen der PSA Verord-
nung (EU) 2016/425 iiber persénliche Schutz-
ausrtistung (PSA).

Die volistindige Konformitdtserkldrung finden
Sie auf unserer Homepage unter: www.audia-
akustik.de (Bereich Downloads)

d}kj

18 Stopsel Dammplastik

-~

19 Concha Dammplastik

C€

EN 352

DM schwarz

DM weily

o )
&

DM blau

Dammwirkung (Mf) in dB

Dammcharakteristik (ermittelt in Baumusterpriifung gemaR EN 352-2):
40+

354

304

25+

204

c‘125 2;0 5[’]0 10’00 ZD'GD 40'00 8006
Frequenz in Hz
—e— DM schwarz DM weil —o— DM blau
SNR: 23 | L: 23, M: 22, H: 21 | Signale: W, S, E, V, X
Frequenz(Hz)| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Mf (dB) 26,7 | 27,4 | 26,9 | 26,3 | 28,3 | 20,2 | 26,7
Sf (dB) 3,4 3,6 37 3,2 3,8 2,6 2,8
APV (dB) 233|238 232 | 231|245 (176 | 23,9
SNR: 18 | L: 19, M: 18, H: 15 | Signale: W, S, E, V, X
% Frequenz(Hz)| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
; M¥ (dB) 243 | 225|220 219 [ 188|199 | 16,6
2 | Sf(dB) 3,8 2,3 2,7 2,5 4,1 2,5 2,9
APV (dB) 20,5202 | 193 (194 | 147 | 17,4 | 137
SNR: 16 | L: 14, M: 14, H: 14 | Signale: W, S, E, V, X
Frequenz(Hz)| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Mf (dB) 184 (17,7 | 159 | 18,1 | 18,3 | 19,4 | 17,5
Sf (dB) 2,9 2,9 3,3 4,0 4,4 2,5 4,5
APV (dB) 15,5 | 14,8 | 126 | 141 | 139 [ 16,9 | 13,0




18 GEHORSCHUTZ

SCHWIMMSCHUTZ

MASSGESCHNEIDERTER SCHUTZ FUR DAS OHR.

SCHWIMMSCHUTZ*

HOCHWERTIGE AUDIA SCHUTZ-PRODUKTE

FUR ALLE SITUATIONEN.

Die individuelle Schwimmschutzotoplastik wird
aus weichem, komfortablem und schwimm-
fahigem Silikon gefertigt. Sie schiitzt das Ohr
zuverldssig vor eindringendem Wasser bzw.
Spritzwasser beim Baden, Duschen oder mé-
RBigem Wassersport. In 15 tollen Farben und
zwei Hartegraden erhaltlich.

BAUFORM 41 SCHWIMMSCHUTZPLASTIK

MATERIAL AUDIA SWIM® 25 SHORE, 35 SHORE

FARBEN FARBAUSWAHL SIEHE S. 21

INKLUSIVE AUDIA PROTECTIONETUI, GRIFF-
LEISTE, GEBRAUCHSANWEISUNG,
SEITENMARKIERUNG

OPTIONEN AUDIA SOFTETUI, BADESAFE,

KORDEL, KRAGENCLIP, GRAVUR

ANWENDUNG BADEN, DUSCHEN, MASSIGER
WASSERSPORT (ACHTUNG: NICHT
ZUM TAUCHEN GEEIGNET!)

*Achtung: Fiir die Schwimmschutzotoplastik
liegt keine Baumusterpriifung gemdfs EN352-2
vor, das Produkt ist somit nicht als persénliche
Schutzausriistung (PSA) zugelassen. Er darf des-
wegen nur zu Komfortzwecken im privaten Be-
reich eingesetzt werden.

©“

25 SHORE
41 Schwimmschutz- neon-pink neon-grin
plastik
w -
) \n‘
neon-orange beige
blau fuchsia-pink
35 SHORE
41 Schwimmschutz- J
plastik . q
gelb orange
S
weily mehrfarbig

Hinweis: Die Artikelnummern fiir Zubehér entnehmen Sie bitte der Zubehér-Ubersicht S. 24/25.

¢

neon-blau

neon-gelb

.
-

mehrfarbig

mehrfarbig

¢
&

lila grin

¢
¢

rot schwarz

¢
¢

mehrfarbig mehrfarbig



CHLAFSCHUTZ

SCHLAFSCHUTZ*

Die individuelle Schlafschutzotoplastik dimmt Dammcharakteristik (statistisch ermittelt durch audiometrische Priifung):
zuverldssig storende Gerdusche fiir ange- 409
nehme Ruhe und erholsamen Schlaf. Sie wird !i

sehr klein und filigran aus besonders weichem

Material gefertigt, sitzt duflerst angenehm im

Gehorgang und gewdhrleistet so komfortables 17 Schlafplastik
Tragen auch im seitlichen Liegen.

35+

304

Dammwirkung (Mf) in dB

251

204

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Frequenz in Hz

. . . . N [ SNR:- | L:-, M:-, H:- | Signale: -
Zum einfachen Entnehmen wird die flexible )

. . L T | Frequenz(Hz)| 125 | 250 | 500 |1000 |2000 | 4000 | 8000
Grifflasche zwischen Daumen und Zeigefinger B rur a8) i Tes Tors 255 T35 T3a8 [sc
gefasst und die Schlafplastik aus dem Gehor- E . . ’ ’ : : :
gang gezogen. = Sf (dB) - - - R R R R

@ | APV (dB) - - - - R R _

Fiir maximalen Schlafkomfort biegt sich die
flexible Grifflasche bei seitlicher Liegeposition ‘
einfach nach innen und ist somit kaum spiirbar. .

*Achtung: Fiir die Schlafschutzotoplastik liegt
keine Baumusterpriifung gemdfs EN352-2 vor,
das Produkt ist somit nicht als personliche Schut-
zausrlstung (PSA) zugelassen. Er darf deswegen
nur zu Komfortzwecken im privaten Bereich ein-
gesetzt werden, z.B. bei stérenden Hintergrund-
gerduschen.
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KLEINE MATERIAL- UND FARBKUNDE.

DIE BASIS FUR VIELFALTIGE GESTALTUNGSMOGLICHKEITEN.



FOTOTEC®

Fototec® ist ein lichthirtender Kunststoff zur Herstellung von Oto-
plastiken auf Basis des 3D Druckverfahrens und bietet viele innovati-
ve Vorteile der digitalen Fertigung.

AUDIASOFT

O O ® O

transparent transp.-rosa weil} transp.-neongelb  schwarz beige

transp.-blau  transp.-orange  transp.-rot  transp.-violett

Elastisches Silikon-Kaltvulkanisat in verschiedenen Shore-Harten,
dauerelastisch, sehr hohe Reifdfestigkeit und Dichtwirkung, rutsch-
fest. AS-Gehorschutzplastiken werden serienmaf3ig lackiert.

AUDIASOFT (MITTELWEICH 40 SHORE)

O O o

transparent transp.-rosa weily gelb orange rosa
rot grin blau lila beige schwarz
fluor.-gelb fluor.-pink fluor.-rot fluor.-griin fluor.-blau

FLEXFIT 60 SHORE (FUR ELACIN® GEHORSCHUTZ)

AUDIASOFT (BESONDERS WEICH 25 SHORE)

O

transparent transp.-rosa transp.-gelb transp.-rot transp.-griin transp.-blau

AUDIASOFT (ZAHELASTISCH 60 SHORE)

O O ® O

transparent transp.-rosa weill gelb rot grin
blau beige orange schwarz lila magenta

Ein weiches, elastisches Silikon in 60 Shore mit sehr hoher Reif3-
festigkeit und Dichtwirkung. Wird speziell fiir die ELACIN® Gehor-
schutzprodukte verwendet.

O e o o

transparent gelb rot blau schwarz

AUDIA-SWIM®

Swim® ist ein superweiches, schwimmfihiges Silikon. Es ist speziell
fir die Anforderungen in nassen Umgebungen konzipiert.
35 Shore und 25 Shore sind nicht miteinander mischbar.

35 SHORE

O ® 06 o

weil} gelb orange rot schwarz

grin blau fuchsia-pink lila

25 SHORE

beige neon-gelb neon-orange neon-pink neon-griin neon-blau
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LASERBESCHRIFTUNG/PRIVATE LABEL

Auf Wunsch erfolgt die individuelle Beschrif-
tung der Gehoérschutzplastik mittels Laser in
schwarz bzw. weifd. Es kdnnen bis zu drei Zei-
len individuell gestaltet werden, wahlweise mit
Ihrem Firmenlogo*, Kundenname, Datum, Auf-
tragsnummer etc.**

* Zur Einrichtung einer kundenspezifischen Gravur setzen Sie
sich bitte mit unserem Kundenservice in Verbindung, wir priifen
im Anschluss die Machbarkeit. Es entstehen Einrichtungskosten

** Bei Platzmangel auf dem Ohrpassstiick (bedingt durch enge/
kleine Gehorgangsanatomie oder sehr kleine Bauform) behélt
sich AUDIA vor, die gewiinschte Gravur ohne Riicksprache mit
dem Kunden zu reduzieren oder gar nicht umzusetzen. Bei klei-
nen Ohrpasstiicken wird die Gravur entsprechend folgender
Priorisierung reduziert: 1. Auftragsnummer, 2. Name, 3. Logo,
4. ohne Gravur. Dies dient der Reduzierung von Riickfragen und
der Durchlaufzeit..

INTEGRIERTER GRIFF

Der in die Gehérschutzplastik integrierte Griff
ermoglicht leichtes Einsetzen und Herausneh-
men. Beim ELACIN® RC und ELACIN® CH ist op-
tional anstatt des integrierten Griffstiicks der
Minigrip moglich.

KRAGENCLIP

Der Kragenclip dient zur Befestigung der elas-
tischen Kordel am Kragen.

AUDIA PROTECTIONETUI

Zu jedem individuellen Gehorschutz liefern wir
unser AUDIA Protectionetui serienmaf3ig dazu.

SEITENMARKIERUNG

Standardmaéfig werden alle Gehdrschutzplas-
tiken mit einem roten (rechts) bzw. blauen
(links) Punkt zur Seitenmarkierung gefertigt.

ELASTISCHE KORDEL

Die Kordel wird am integrierten Griff der Ge-
horschutzplastik befestigt, um beim haufige-
ren Herausnehmen und Einsetzen das Verlie-
ren des Gehorschutzes zu vermeiden.

DETEKTORKUGEL

Die Detektorkugel ist eine winzige Metallkugel,
die in die Gehorschutzplastik eingesetzt wird
und z. B. fiir die Lebensmittelindustrie verwen-
det wird. Nicht notwendig bei Gehdrschutz-
plastiken mit ePRO-X Filter.

AUDIA SOFTETUI

e
"o W

Optional kann auch das AUDIA Softetui zum in-
dividuellen Gehorschutz dazu bestellt werden.

BADESAFE

Der Badesafe dient der mobilen Aufbewahrung
des Schwimmschutzes beim Baden und Schwim-
men, um bei Bedarf jederzeit einsetzbar zu sein.

1



ZUBEHOR

ePRO-X.S / X.A

FILTERBEZEICHNUNG ART-NR. - - VERPACKUNGSEINHEIT
W e

ePRO-X 1M 40606 jeweils 1 VE =1 Stiick

ePRO-X 2M 40607 KM X2M X 3M

ePRO-X 3M 40609 =

ePRO-X 4M 40610 v &

ePRO-X 5M 40611 X4M X 5M

ALPINE®

FILTERBEZEICHNUNG ART-NR. ‘ VERPACKUNGSEINHEIT

Alpine F7 (griin) fiir weiches Material 21849 jeweils 1 VE = 1 Stiick

Alpine F8 (rot) fiir weiches Material 21850 F7 F8 FI0

Alpine F10 (weif3) fiir weiches Material 21851

Alpine F7 (griin) fiir hartes Material 44660 ‘ &

Alpine F8 (rot) fiir hartes Material 44661 F7 F8 =N

Alpine F10 (weif?) fiir hartes Material 44662

ELACIN® CH

FILTERBEZEICHNUNG ART-NR. & r VERPACKUNGSEINHEIT

Elacin CH25 links (weif3-blau) 47463 e ) “ jeweils 1 VE = 1 Stiick

Elacin CH25 rechts (weifi-rot) 47464 CH25 CHze

Elacin CH26 links (grau-blau) 47466

Elacin CH26 rechts (grau-rot) 47467 @ '

Elacin CH28 links (blau-blau) 47468 ve 0

Elacin CH28 rechts (blau-rot) 47469 CHz28 CH30

Elacin CH30 links (schwarz-blau) 47470

Elacin CH30 rechts (schwarz-rot) 47471

ELACIN® RC

FILTERBEZEICHNUNG ART-NR. ™ VERPACKUNGSEINHEIT

Elacin RC15 links (beige-blau) 27885 @ c jeweils 1 VE = 1 Stiick

Elacin RC15 rechts (beige-rot) 27886 RC15 RC17

Elacin RC17 links (grau-blau) 27887

Elacin RC17 rechts (grau-rot) 27888 . .

Elacin RC18 links (braun-blau) 27889 . .

Elacin RC18 rechts (braun-rot) 27890 RCIS RC19

Elacin RC19 links (schwarz-blau) 27891

Elacin RC19 rechts (schwarz-rot) 27892



ZUBEHOR

ELACIN® ER
FILTERBEZEICHNUNG ART-NR. VERPACKUNGSEINHEIT
Elacin ER9 (transparent) 22766 ER9  ER1S  ERZS jeweils 1 VE = 1 Stiick
Elacin ER15 (transparent) 22754
Elacin ER25 (transparent) 22767
DM
FILTERBEZEICHNUNG ART-NR. o - VERPACKUNGSEINHEIT

“ : et
DM blau 42016 & . jeweils 1 VE =1 Stiick
DM weifd 42017 DM DM DM
DM schwarz 42018 blau weil} schwarz
SPEZIELLE OPTIONEN UND AUSSTATTUNG
BEZEICHNUNG ART-NR. VERPACKUNGSEINHEIT
Schwarze Kordel, ca. 70 cm 33224 d ‘ ; jeweils 1 VE = 1 Stiick
Blaue Kordel, ca.70 cm 47622 -

Blaue Kordel fiir ePRO-X, ca. 80 cm 40743

Schwimmfahige Kordel, 45 cm lang

- transparent 10924
-rot 48816
- gelb 48817
-lila 48818
- hellblau 48819
- griin 48820
Kragenclip 35575 jeweils 1 VE =1 Stiick
AUDIA Protectionetui 39466 jeweils 1 VE = 1 Stiick
AUDIA Softetui 39609 jeweils 1 VE = 1 Stiick
Badesafe jeweils 1 VE = 1 Stiick
- weifs 18450
- rot 18450
- blau 18450

- gelb 18450



SERIELLER GEHORSCHUTZ

ALPINE SLEEPSOFT®

Alpine SleepSoft® Ohrstopsel bestehen aus
weichem Material. Die weichen Filter sor-
gen dafiir, dass stoérende Gerausche gedampft
werden, wihrend z.B. ein weinendes Baby, die
Tiirklingel oder der Wecker immer noch gut zu
hoéren sind. Das Material der Filter ist so flexi-
bel, dass sogar seitliches Schlafen problemlos
moglich ist. > SNR 25

ART-NR. 42026 1VE=1Paar

ALPINE SWIMSAFE™

Alpine SwimSafe™ ist ein gehobener Schwimm-
schutz mit weichen Lamellen und eingebautem
Filter fiir Druckausgleich und angenehmes
Tragen. > SNR 10

ART-NR.21846 1VE=1Paar

Q— e

ALPINE PARTYPLUG™

Die Alpine Partyplug™ Ohrstopsel schiitzen
das Gehor vor iibermafiigem Musiklarm. Die
speziellen Alpine® Acoustic Filters sorgen da-
fur, dass man die Musik noch ausreichend hort.
Die Ohrstopsel sind aus AlpineThermoShape™
Material gefertigt und sitzen sehr komfortabel.
>SNR 19

ART-NR. 36494 1VE=1Paar

ALPINE FLYFIT®

e

- -“_\“e\_ E. opmEn

Alpine FlyFit® ist der ideale Reisebegleiter fiir
Auto, Bus, Bahn, Schiff oder Flug. Weiche La-
mellen und der eingebaute UF5-Filter sorgen
fiir entspanntes Reisen. Auch bei Flugzeug-
starts und -landungen bestens bewahrt.

>SNR 17

ART-NR. 21845 1VE=1Paar

pt D



SERIELLER GEHORSCHUTZ

ALPINE PLUGGIES KIDS®

Pluggies Kids® wurden entwickelt, um die
Larmbeldstigung fiir Kinderohren zu reduzie-
ren. Die weichen, komfortablen Ohrstopsel
sind langlebig und konnen fiir vielerlei Anwen-
dungen eingesetzt werden. > SNR 25

Fiir Kinder von 5 bis 12 Jahren geeignet.

ART-NR. 41484  1VE=1Paar

SANOHRA® SWIM*

Sanohra® Swim verhindert das Eindringen von
Wasser in den Gehdrgang und schiitzt die Oh-
ren beim Schwimmen, Baden oder Duschen.
Es besteht aus weichem, medizinischen Kunst-
stoff, daher leicht einsetzbar und angenehm zu
tragen. Fiir Erwachsene und Kinder.

ART-NR.36211 1 VE=1 Paar fiir Erwachsene
ART-NR. 36212 1 VE =1 Paar fiir Kinder

ALPINE WORKSAFE™

WorkSafe™ ist ein idealer Gehorschutz fiir alle
lautstarken Hobbyarbeiten beim Heimwerken
und im Garten. Roter Filter > SNR 23

ART-NR. 30588 1VE=1Paar

SANOHRA® FLY*

Sanohra® Fly verlangsamt und reguliert durch
den neuen Air-Pressure-Control (APC) Druck-
verdnderungen vor dem Trommelfell. So un-
terstiitzt Sanohra® Fly das Ohr, sich stark
wechselnden Druckverhéltnissen schmerzfrei
anzupassen. Fiir Erwachsene und Kinder.

ART-NR. 35445 1 VE =1 Paar fiir Erwachsene
ART-NR.35446 1 VE =1 Paar fiir Kinder



Wir horen uns.

e AUDIA
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Blatter-Rascheln 20 dB
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LARMSCHUTZGRAFIK W RN
Die Larmschutzgrafik zeigt, dl \\ \ \\\\\ \\\\\
wann Sie schadlichem Larm III””|||||||\\\““ N\ N
ausgesetzt sind. Dauerhaft \“\\\\\
kann dieser krank machen.
BEGRIFFLICHKEITEN / LEGENDE
Mf: Mittelwert der Schallddmmung in dB H: Durchschnittliche Schallddmmung in dB im hohen
Sf: Standardabweichung der Schallddmmung in dB Frequenzbereich (2000-8000 Hz)
APV: Assumed Protection Value - Angenommene Schutzwir- Ww: Warnsignalhoren, allgemein, informationshaltige Gerau-
kung in dB (APV=Mf- Sf) sche, Sprachverstandlichkeit
SNR: Single Number Rating - Durchschnittliche Schallddmmung  X: Linear ddmmender Gehorschutz fiir Personen mit Hormin-
in dB liber den gesamten Frequenzbereich (125-8000 Hz) derung und Musiker
L: Durchschnittliche Schallddmmung in dB im tiefen S: Signalhoéren im Gleisoberbau moglich
Frequenzbereich (125-500Hz) V: Signalhoren im Strafenverkehr moglich
M: Durchschnittliche Schallddmmung in dB im mittleren E:

Frequenzbereich (500-2000Hz)

Signalhoren fiir Fahrzeugfithrer und Lokrangierfiihrer im
Eisenbahnbetrieb moglich

AA 230906 Art. 48930

AUDIA AKUSTIK GMBH - Franz-Mehring-StraRe 13 « 99610 Sommerda & +493634/693-111 [ +493634/693-134 @& www.audia-akustik.de



